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Ecouter l’ISS

• Un récepteur capable de recevoir la fréquence 145.800MHz
L’antenne souple convient
• Mettre la sensibilité au maximum (Silencieux “Squelch” à 0)
• Verrouiller le récepteur en particulier pour ne pas émettre  sans autorisation sur cette 

fréquence
• Attendre le passage (visible ou non) de l’ISS 
Heavens Above https://www.heavens-above.com/
• Avoir la chance que l’équipage soit en communication
• Diriger le récepteur pour une meilleure réception

https://www.youtube.com/watch?v=peuPTfRyky0

https://www.heavens-above.com/
https://www.youtube.com/watch?v=peuPTfRyky0


(SSTV pour Slow Scan Television) est 
une activité  qui vise à la 
transmission analogique d'images 
fixes à l'aide d’une bande passante 
 réduite correspondant à celle de la 
parole

145.800 MHz ISS
À minima
Un récepteur avec une bonne antenne (Yagi)
Un télephone avec Robot36 App (Androïd)

https://www.youtube.com/watch?v=k4BQYUUcm_g
https://www.youtube.com/watch?v=JvC-JjsEXxY

https://www.youtube.com/watch?v=k4BQYUUcm_g


Les étoiles filantes apparaissent à des altitudes de 120 km en moyenne et 
disparaissent vers 90 km. 
Certaines sont même  visibles à 400 ou 600 km au-dessus du sol. 
Ces phénomènes correspondent à la combustion de petits corps circulant dans 
l'espace à des vitesses de l'ordre de 70 km/s et dont l'orbite croise celle de la 
Terre. 
A leur entrée dans l'atmosphère, sous l'effet des pressions dues à leur 
traversée à très grande vitesse des couches d'air, ces corps s'échauffent dans 
des proportions importantes, et laissent derrière eux un sillage de gaz-ionisé 
(plasma), qui correspond à la traînée lumineuse que l'on observe.



http://www.cosmovisions.com/CTetoilesfilantes.htm



Détection avec une simple radio FM

• Lors du passage dans l'atmosphère, d'une étoile filante ou météore, il se produit une ionisation de l'air. Les 
ondes radio FM, se réfléchissent sur l'air ionisé et donc,de façon brève, nous permettent de recevoir une 
émission radio FM et de capter une émission qu’on ne peut recevoir en temps normal.

• D’autres fréquences peuvent être utilsées UHF, VHF

• Un montage avec un APN déclenché par détection FM

• http://rienquepourlesyeux.free.fr/

• Matériel : simple radio - Clés USB SDR, Tuner TV Pour PC , récepteur  avec une bonne antenne (type Yagi)

•  

http://rienquepourlesyeux.free.fr/


Détection Radar
de Graves 

Le principe de mesure fait appel, à l’effet Doppler. Le signal sur 
143,050 MHz balaye, grâce à un jeu d’antennes et d’émetteurs un 
gisement de 180° , entre l’est et l’ouest en passant par le sud. 

Matériel :  récepteur  avec une très bonne antenne (type Yagi)
Un logiciel d’analyse spectrale et « waterfall » ex HDSDR (démo)

https://www.free-sky.fr/astronomie/meteor-scatter-graves-radar

Antenne Yagi dans les combles 30° elev

https://www.free-sky.fr/astronomie/meteor-scatter-graves-radar


https://f6crp.pagesperso-orange.fr/ba/graves.htm

https://f6crp.pagesperso-orange.fr/ba/graves.htm


L’ Antenne Yagi 

• Pourquoi : améliorer la réception (TNT, FM,4G, bande des 144MHz, …..)
• Eléments du “râteau” un dipole ½ onde  rélecteur  éléments directeurs  : un excellent site ici
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM25/RM25d/RM25D01.html
• Fabriquer son Antenne c’est ici 
http://www.csprojects.eu/antennes/construction_yagi.htm
Barreaux d’aluminium ou de cuivre support bois, PVC, …..

Les dimensions se calculent avec cet utilitaire
http://www.k7mem.com/Ant_Yagi_VHF_Quick.html

• Directionnelle (pointée vers émetteur TV vers le Radar de Graves, ou commandée par un rotateur (équipement des 
radioamateurs)

https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM25/RM25d/RM25D01.html
http://www.csprojects.eu/antennes/construction_yagi.htm
http://www.k7mem.com/Ant_Yagi_VHF_Quick.html


LE RESEAU FRIPON  Site

https://www.fripon.org/spip.php?rubrique3&lang=fr
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