Principe du traitement image video

WEBCAM + Logiciel

APN + Logiciel
Camera CCD + logiciel

Sélection des images REGISTAX
individuelles ou Prism, IRIS

Acquisition Vidéo
*.AVI= n images

Alignement
et Empilement
+ dark /offset

Traitement
ondelettes

Une image retraitée
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Reéaliser des vidéos avec un APN reflex

e 2 méthodes

— Mode video HD s'il existe : attention au resampling ex 600D capteur
5184x3456 donne une image HD 1920 x1080 en perdant du détail :

ainsi pour un zoom 5x on obtient une image interpolée de 380x 200 au
lieu de 1040x690 si I'on était en 1:1

Certains APN ex 60D disposent d’'un Video Crop Mode qui permet
d’utiliser une portion de capteur en 1:1 en 60 fps !

— Utiliser le signal du live view par un logiciel comme EosMovie
via une connexion USB APN/PC Record (logiciel gratuit prenant en
charge les reflex Canon : permet d’enregistrer le zoom du live view en
1:1 - Marche sur les APN dépourvus du mode vidéo

* Montage optique pour planétaire : barlow de bonne
qualité, doubleur T (ex samyang) , ou projection occulaire
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h Champ de I'objet ex zoomx5 mode Video HD 3
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Binning
3x3

Binning
2X2
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Image




Réaliser des vidéos avec un APN reflex : logiciels

Canon Nikon Compatibilité Registax
EOS Movie Record QOui Non avilu directement
Image Plus Oui Oui format propriétaire a convertir avant empilement
Backyard Eos Oui Non avilu directement
Astrophotography Tool Oui Non ? jpeg empilable

Seul Eos Movie Record est gratuit

Neptune Uranus Mars Saturne Jupiter:

tailles compareées

Démo Eos Movie Record

Astro QF — PA
04/2012




Caractéristique du fichier vidéo obtenu avec eosmovie-rec sur un zoom
x5 sur le capteur
=l

Details | Aot |

H E In:nut.avi

General . Capteur Eos 450d = 4272x2848

Complete name o Cinwburean PAATools Image’out.avi

Format - AWT

Format /Info : Madio Wideo Interleawe

File =ize : EZ.9 MiBE

Duration : E= 8l3ms La ZC)ne X5 - 4272/5 X 2848/5
Overall bit ratl : 344 Mbps

Recorded date T EO01Z2504 24 Z1:-47:09

WMriting application : eos-movrec 0.3.1 beta . .

Comment : AE: Tw; IS0: 200; Tw: 1/20 Soit # 850 x560 pIXGIS

video Nous sommes donc bien en 1:1
In | ,

Format : JpEG Sur la zone zoomée

Codec ID : MIPG

Luration : ks 8l3ms

Bit rate o

1 848 pixels
: k68 pixels
D o3E

: El1.847 fps=

Midth

Height

Lisplay aspect ratio
Frame rate

Color space : Yy

Chroma subsampling codEE

Bit depth : 8 bits
Compression mode : Lossy
Eits/{Pixel*Framne) o 3.2Z7E

Stream s=ize T Z3.9 MiE (100%)

http://sweiller.free.fr/Canon40D/Canon40D-webcam.htm
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http://sweiller.free.fr/Canon40D/Canon40D-webcam.htm

Un tres beau

04/2012

MARS
2010 Jan31 O00h25TU

TSC Meade LX200 GPS FD10 12°
Barlow Televue Powermate 5x

IRcut filter

Canon EOS 40D moded, Liveview X5

Capture of 8000 frames at 22 fps with EOS_movrec (kept 1000)
Processing : Registax 5.1x (beta) and Paint Shop Pro

réesultat au liveview X5

Sylvain Weiller
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